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AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO

Aree frequentemente inondabili in occasione di eventi con tempo di ritorno inferiore
a 10 anni (PGRA-scenario P3/H)

Aree potenzialmente inondabili in occasione di eventi con tempi di ritorno superiori a
100 anni (PGRA-scenari P1/L e P2/M)

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO

Settori con limi/argille superficiali con spessori di 3m con caratteristiche geotecniche
molto variabili

Settori prevalentemente sabbioso/ghiaiosi con lenti limo-argillose, con suscettività
Alta e Molto Alta al fenomeno degli "occhi pollini"

AREE CHE PRESENTANO SCADENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE

Settori con Vulnerabilità Intrinseca ALTA causa suscettività Alta e Molto Alta agli
occhi pollini (metodo parametrico G.O.D.)

PERICOLOSITA' IDRAULICA (T10)
Studio comunale di gestione del rischio idraulico R.R. 7/2017 n.7 - art. 14 c.7 - BrianzAcque -

Ed. 05/2021

Pericolosità H3

Pericolosità H4

Settori con Vulnerabilità Intrinseca MODERATA, fondovalle (metodo parametrico
G.O.D.)
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Comune di Burago di Molgora
Provincia di Monza e della Brianza
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CARTA DI SINTESI
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Inquadramento geografico del Comune di Burago di Molgora

Pericolosità idraulica T10 - H3 e H4 (fonte Studio comunale
di gestione del rischio idraulico - BrianzAcque 05/2021)

Aree allagabili Stato di Fatto (fonte Studio Idraulico sul T. Molgora 2016) Aree allagabili Stato di Progetto (fonte Studio Idraulico sul T. Molgora 2016)
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